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A l’occasion de chaque édition d’Agribex, les firmes présentes lors de ce salon ont la possibilité de déposer 
des dossiers en vue de l’obtention de prix dans les secteurs suivants : productions végétales (Epis d’or et 
d’argent), productions animales (Sabots d’or et d’argent) et jardins et espaces verts (Buis d’or et d’argent). 
Dans le secteur des productions animales, le jury a eu à évaluer 16 dossiers parmi lesquels il a retenu quatre 
nouveautés auxquelles il a décerné un Sabot d’argent.

Ir. J. Flaba

Nouveautés du secteur animal ayant  
reçu un sabot d’argent

COLD DAIRY CONCRETE (ALTEZ)  

Dans les troupeaux laitiers 
conduits en zéro pâturage, les tem-
pératures estivales supérieures à 
22° C provoquent des baisses de 
production qui sont d’autant plus 
importantes que la température 
continue de grimper.

Le groupe Altez a,  en collaboration 
avec un partenaire, développé 
une solution permettant de 
refroidir le sol des couloirs d’exercice, 
des aires de couchage et de la partie des 
couloirs d’alimentation se situant au droit 
des cornadis.

Le dispositif se compose d’un réseau 
de tuyaux en matière synthétique qui 
sont noyés dans le béton lors de la 
préfabrication de panneaux en usine 
ou dans le béton coulé sur place qui 
constitueront le sol des couloirs d’exercice, 
des aires de couchage ou des couloirs 
d’alimentation. Le refroidissement est 
obtenu par la circulation d’eau fraîche 
pompée dans le sol ou d’eau réfrigérée 
par une pompe à chaleur.

Au niveau des aires de couchage, le 
Cold Dairy Concrete peut contribuer 
à la réduction du stress thermique 
que les vaches subissent durant les 

heures très chaudes de la journée. A 
hauteur des couloirs de service non 
ajourés (béton plein), on assiste à une 
réduction des émissions d’ammoniac 
provenant des déjections. En outre, 
les condensations produites par le 
refroidissement permettent de conserver 
le sol suffisamment humide et d’ainsi 
faciliter l’enlèvement des déjections par 
le robot de nettoyage ou par le racleur. 
Au niveau du couloir d’alimentation, le 
refroidissement ralentit l’échauffement 
de la ration et il participe à la préservation 
de la qualité du fourrage.

Lorsque le dispositif est complété par une 
pompe à chaleur, les calories récupérées 
peuvent être utilisées dans des 
processus qui nécessitent des apports 
calorifiques importants : préparation 
de lait reconstitué, production d’eau 

chaude, chauffage de locaux, …, afin de 
réaliser des économies d’énergie.      
   
EASY SILAGE AFDEKSYSTEEM (EASY 
SILAGE)

La mise en place de la couverture 
des silos constitue une opération 
nécessitant la présence de plusieurs 
personnes ainsi que la possibilité 
de disposer d’une solution pour son 
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lestage : pneus, boudins remplis de 
sable, … . D’autre part, l’enlèvement de 
cette couverture est bien souvent une 
opération fastidieuse.  

Le système dénommé « Easy Silage 
Afdeksysteem » est en fait une machine 
qui permet à une seule personne de 
couvrir ou de découvrir des silos-couloirs 
de grandes dimensions (longs et larges) 
avec un film de couverture spécial 
comportant des boudins destinés à être 
remplis d’eau pour réaliser son lestage 
et l’étanchéité à l’air. 

Cette machine se déplace sur les parois 
du silo-couloir ou à côté de celles-ci, et 
dépose le film de couverture grâce à 
un enrouleur/dérouleur. Comme elle 
est à largeur variable, elle peut être 
utilisée sur des silos existants. Elle 
offre également la possibilité de 
découvrir l’ensilage déjà entreposé 
afin de compléter le remplissage 
du silo et ainsi constituer des 
réserves composées de plusieurs 
couches de différents fourrages, 
et ensuite de recouvrir le silo. 
Elle peut aussi être utilisée pour 
découvrir l’ensilage lors des 
opérations de désilage et ensuite 
remettre la couverture en place et 
assurer l’étanchéité.

La machine est déplaçable et par 
conséquent utilisable sur plusieurs 
silos. 

Elle est actionnée par des moteurs 
électriques alimentés par le réseau 
de distribution ou par des panneaux 
photovoltaïques.  

EASYSTRIDE (DELAVAL) 

En production laitière, les affec-
tions des pieds, en particulier 
le mortellaro, occasionnent des 
coûts de traitement importants, 
mais elles provoquent aussi 
des baisses de production, des  
diminutions de l’état d’embon-
point, des réductions de la fertilité, des 
réformes prématurées, …  Le traitement 
et la prévention de ces affections consti-
tuent donc des nécessités pour toutes les 
exploitations laitières.

Habituellement, les exploitations uti-
lisent un pédiluve, placé à la sortie de la 

salle de traite, dans lequel une solution 
à base de formol et de sulfate de cuivre 
est déversée. En fonction des pratiques 
mises en œuvre, les animaux passent 
dans ce bain de pieds à intervalles régu-
liers. Après utilisation, la solution est 
évacuée dans les fosses à lisier avant 
d’être épandue sur les champs où elle 
peut constituer une forme de pollution 
avec un métal lourd dont on sait que 
certaines espèces animales y sont très 
sensibles.

L’EasyStride qui est agréé en Belgique, 
est un produit de traitement des pieds 
des bovins composé d’acides organiques 
et d’éthanol et qui ne contient ni métaux 
lourds, ni formol. Il constitue une alter-
native, sans impact sur l’environnement, 
aux produits les plus employés.

Le produit a une couleur bleue très 
prononcée qui agit comme indicateur de 
son efficacité ainsi que comme témoin 
de son application. Lorsque le contenu 
du pédiluve a perdu son efficacité, sa 
couleur bleue s’estompe et l’éleveur 
constate aisément qu’il est indispensable 
de le remplacer par une nouvelle 

préparation. Par ailleurs, la couleur bleue 
persiste sur les pieds des animaux durant 
24 heures et indique que les animaux ont 
été en contact avec le produit. D’autre 
part, le produit est efficace dans une 
large gamme de températures et il peut 
être déversé dans les fosses à lisier car 
il n’exercera aucun effet négatif sur la 
biométhanisation éventuelle du lisier.

Son efficacité dans la lutte contre les 
affections des pieds est comparable à 
celle obtenue avec les produits à base de 
formol.  

THI controller (Agrotel Benelux)

Les phénomènes de stress thermiques 
que l’on enregistre chez la vache et la 
chèvre laitières sont provoqués par des 
excès de température, mais également 

par la combinaison de la 
température et de l’humidité 
relative de l’air. Cette réalité 
conduit à calculer ce que 
l’on appelle le « Temperature 
Humidity Index » qui prend en 
compte ces deux paramètres 
ainsi que la perception réelle 
de leur environnement par 
les animaux.

Généralement, la régulation 
des ventilateurs employés 
dans les vacheries et les chè-
vreries est effectuée en pre-
nant comme critère la tem-
pérature de l’air, ou bien elle 
est effectuée manuellement.

Le « THI Controller » régule 
le fonctionnement des ven-
tilateurs en prenant comme 
bases la température et 
l’humidité relative de l’air 
du bâtiment afin d’éviter les 
phénomènes de stress ther-
miques et rendre l’environ-
nement des animaux plus 
agréable. Le dispositif de 
régulation peut être couplé à 
un système de nébulisation, 

mis en service à une température don-
née et à une humidité relative précise, 
afin de produire le rafraîchissement de 
l’air. La régulation du climat du bâtiment 
est pilotée de manière précise afin qu’il 
soit aussi proche que possible des condi-
tions de production optimales pour les 
animaux. 

EasyStride (Delaval) 
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